Accesorios de Conexion S
(Conduit) SoLDEXEY

Conectores
Liquid Tight

Descripcion Ensayos Aplicados a Conectores L.T.

Conectores rectos manufacturados en Zinc Die Cast,
equipados con boquillas plasticas denominadas garganta
aislada, que invitan el desgaste de los conductores, — Ensayos de Carga Suspendida
protegiéndolos de fricciones.

— Ensayos de Traccion

— Ensayos de continuidad

Caracteristicas - Composicién Quimica

— Proteccion a penetracion de cuerpos sélidos y al agua.

Disenados para lograr un perfecto acople en las

instalaciones en conjunto con la tuberia metalica — Ensayos de estanco de polvo IP6, ensayo de
flexible. hermetismo IP6
Poseen roscas utilizadas en las instalaciones con — Corrosion.

cajas, conduletas, etc.

Foto de Producto Caracteristicas Referencia

S-CRLT050 1/2"
S-CRLTO75 3/4"
S-CRLT100 1"
) S-CRLT125 11/4"
Conector recto en Zinc S-CRLT150 1 /2"
S-CRLT200 2"
S-CRLT300 3"
S-CRLT400 4"
S-CRLT050G 1/2"
S-CRLT075G 3/4"
S-CRLT100G 1"
Conector recto con polo a tierra S-CRLT125G 11/4"
en Zinc S-CRLT150G 11/2"
S-CRLT200G 2"
S-CRLT300G 3"
S-CRLT400G 4"
S-CCLT050 1/2"
S-CCLT075 3/4"
S-CCLT100 1"
_ S-CCLT125 11/4"
Conector Curvo en Zinc S-CCLT150 1/2"
S-CCLT200 2"
S-CCLT300 3"
S-CCLT400 4"
S-CCLTO50G 1/2"
S-CCLT075G 3/4"
S-CCLT100G 1"
Conector Curvo con polo a S-CCLT125G 11 /4"
tierra en Zinc S-CCLT150G 11/2"
S-CCLT200G 2"
S-CCLT300G 3"
S-CCLT400G 4"
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