Accesorios de Conexion
(Conduit)

Aplicaciones

Para extensiones, empalmes vy derivaciones en una
instalacion conduit en areas clasificadas e instalaciones
industriales, fabricado en tuberia conduit IMC, acabado
cincado electrolitico, rosca NPT desde 1/2" hasta 6"
Disponible 3 tipos de niples: cerrado, corto y largo, otras
dimensiones a solicitud del cliente. Pueden utilizarse en
areas peligrosas (clasificadas) Clase |, Clase II, Clase Ill.

Caracteristicas

Tuberia conduit IMC.
Rosca hembra NPT.
Galvanizado y con recubrimiento protector

Resistencia a la corrosion en el exterior

Consideracion de Diseno

— La rosca presenta un tallado de hilos limpios vy
completos. Cada extremo roscado se bisela en
la superficie interior para eliminar la rebaba y los
bordes afilados.

— A laroscas se le aplica recubrimiento protector para
impedir que ocurra corrosion antes de la instalacion.

— Dimensiones de la rosca del tubo cumplen con las
dimensiones de rosca NPT (National Pipe Taper) y se
miden usando las galgas.
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Niples

Diametro: De %" a 6" niples cortos y cerrados, de
1/2" a 4" niples largos.

Longitud: Disponibles tres tipos de niples Cerrados,
corto y largo Otras dimensiones a solicitud del
cliente= Consulte la tabla de referencias para
verificar la longitud requerida.

Normas de Cumplimiento

Construidas de acuerdo y bajo los estandares:

RETIE: Reglamento técnico de instalaciones
eléctricas

NTC 171: Tuberia metalica. Tubos de acero tipo
“rigid", recubiertos de cinc

NTC 169: Tuberia metalica. Tubos de acero tipo “IMC",
recubiertos de cinc, para la conduccién y proteccion
de conductores eléctricos (tuberia conduit)

Especificaciones Fisicas

— Las materias primas utilizadas para fabricar las
uniones conduit son:
» Tuberia Conduit IMC de acero al carbén segin
normas AISI/SAE 1008, 1010, 1015, JIS SPHT 3132.
» Acabado estandar en cincado electrolitico

— Rango de diametro:
120 314" 1 17 1 55 25 2 %" 35 4"y 6"
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