Accesorios de Conexion S
(Conduit) SoLDEXEY

Tuberia Conduit Rigid

Aplicacion

. _ ' Los tubos se entregan con una longitud de 3.048 m,
Los tubos conduit galvanizados RIGID (Metal Conduit), unién incluida. Otras longitudes se pueden suministrar
cuentan con el respaldo y la experiencia de muchos afos previo acuerdo entre las partes.
tanto en el mercado nacional, como en los mercados
internacionales. El peso tedrico tabulado esta calculado a la longitud

dada en la norma de fabricacion y no incluye el peso

Los tubos RIGID, se fabrican con aceros e insumos de la union.

cuidadosamente seleccionados, aplicando procesos
productivos de la mas alta tecnologia, que garantizan la
calidad del tubo durante el tiempo de almacenamiento, asi

como también durante su vida (til. Tolerancia de Fabricaci()n

Los tubos conduit RIGID cuentan con la certificacion UL
6, se fabrican en instalaciones certificadas por ISO 9001-
2000y cumplen con todos los requisitos técnicos exigidos Saiire el N ior: +/-0,015"

. . . . Para tubos de NPS %" hasta 1 %" inclusive !
para las instalaciones eléctricas.

Sobre el largo +/-0,250"

Para tubos de NPS 2" hasta 6" inclusive +/-1%

Suministros

Los tubos se suministran galvanizados y roscados con Materiales de Fabricacion
protector plastico en un extremo y union conduit en el otro,
de acuerdo con las especificaciones de la norma UL 6: Los tubos se fabrican con acero al carbono segiin normas
AISI/ SAE 1008, 1010, 1015; ASTM A1011; JIS SPHT

Did Dia E P . . -
lametro | Diametro | Espesor ) Peso 3132 o cualquier otro acero equivalente con la siguiente
Nominal = Exterior Pared Minimo o o
(NPS) | (Pulg) = (Pulg) (Kg.) composicion quimica:
1/2" 0.820" 0.104 3.58
3/4" 1.050" 0.107 4.76
1" 1.315" 0.126 6.94 z
Carbono 0,15% Maximo
1% 1.660" 0.133 9.12
1% 1.900" 0.138 11.29 Manganeso 0,60% Maximo
Z 2375 7| S 1205 Fésforo 0,045% Maximo
2% 2.875" 0.193 23.90 —
3" 3.500" 0205 3096 Azufre 0,045% Maximo
3% 4.000" 0.215 37.69
4" 4.500" 0.225 44.10
6.625" 0.266 79.17
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Accesorios de Conexion

(Conduit)

Propiedades Mecanicas del Acero

Esfuerzo de fluencia

25.000 psi minimo

Esfuerzo de tension

44,000 psi minimo

Porcentaje de elongacion

23% aproximadamente

Terminado Interior

Para evitar que filos cortantes puedan romper o rasgar el
aislamiento de los cables eléctricos, los extremos de los
tubos se desbordan interiormente y el cordén de soldadura

se remueve mediante el proceso de burilado.

Pruebas Roscado

Los tubos se roscan segln la norma ANSI B1.20.1 (NTC
332), tipo NPT y se suministran con una union conduit de
rosca tipo NPS que cumple con la norma UL 6 acoplada en
un extremo, v en el otro, un protector plastico cuyo color
varia de acuerdo con la siguiente tabla.

Prueba de abocardado: Segin norma NTC — 103

Prueba de doblez: Segin normas ANSI C 80.1 (UL 6),
ANSI C 80.6 (UL 1242).

Prueba de espesor de capa: Segtin normas ANSI Tabla de Identificacion por Colores De Protector De Rosca

C€80.1(UL#6).
NPS Color
: ' 2 /2", 1% 2% 3% Amarillo
Galvanizacion T Verde
. . . . . 1",2",3",4",6" Naranja
Se realiza por el proceso de inmersion en caliente, segin
la norma ANSI C 80.1 asegurando la proteccion interior y Identificacién

exterior del tubo con una capa de zinc de minimo 20 pm
perfectamente adherida y razonablemente lisa. La calidad
del zinc para el revestimiento se garantiza segin la norma
ASTM B6 SHG (Special High Grade).

Los tubos son identificados con la palabra ERMC-S bajo
relieve y una etiqueta autoadhesiva que describe el nombre
del fabricante y tipo de producto.

Referencia Tuberia Conduit RIGID

Referencias

Descripcion

S-TRGO50 Rigid Diametro de 1/2" X Longitud de 3 Metros
S-TRGO75 Rigid Diametro de 3/4" X Longitud de 3 Metros
S-TRG100 Rigid Diametro de 1" X Longitud de 3 Metros
S-TRG125 Rigid Diametro de 1 1/4" X Longitud de 3 Metros
S-TRG150 Rigid Diametro de 1 1/2" X Longitud de 3 Metros
S-TRG200 Rigid Diametro de 2 “ X Longitud de 3 Metros
S-TRG250 Rigid Diametro de 2 1/2" X Longitud de 3 Metros
S-TRG300 Rigid Diametro de 3" X Longitud de 3 Metro
S-TRG400 Rigid Diametro de 4" X Longitud de 3 Metros
S-TRG600 Rigid Diametro de 6" X Longitud de 3 Metros

Copyright © SOLDEXEL LTDA. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin previo aviso / Edc.02 / Marzo 2022. Si requiere informacion de los certificados vigentes de nuestros
productos comunicarse directamente con la empresa.

02102137 %

El Programa Posconsumo de Soldexel Ltda, extiende su responsabilidad sobre los productos fabricados; contamos con un canal de devolucion para los productos y suministros 2
Acreditado por el ONAC

que terminen su vida Gtil. Para mayor informacion comunicarse al Departamento de Gestion Ambiental.



