El sistema de iluminacion de emergencia LED Soldexel
esta disenado para proporcionar una iluminacion eficiente
en interiores v exteriores cuando se presente una falla en el

sistema eléctrico.

Apto para ser instalado en areas clasificadas como
peligrosas por la presencia de gases y vapores inflamables,

polvos y/o fibras combustibles.

El sistema deiluminacion de emergencia Soldexel es ideal
para refinerias, instalaciones quimicas y petroquimicas,
instalaciones de procesamiento, almacenamiento en
silos, plantas de fabricacion, instalaciones de tratamiento
de aguas residuales y donde se necesite iluminacion de

emergencia.

resistente a choques y vibraciones.

| Diseno optimo de controladores LED garantizando una
operacion confiable.

Los dispositivos de iluminacion estan roscados para
—facilitar el recambio del LED y se proporciona un
un empaque para contrarrestar el ingreso de polvo
y liquidos al interior del dispositivo.

L Tamano compacto con orejas de fijacion que facilitan
la instalacién y permiten la colocacion en areas
confinadas.

— Lavalvula de drenaje en acero inoxidable minimiza la
acumulacion de humedad.

_ Dos orificios de conducto perforados y roscados
NPT de 3/4 * con tapones estandar, para la opcion
de alimentacion superior o inferior.

| _EI boton PUSH-TO-TEST instalado de fabrica
permite una facil verificacion del sistema.
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— Construida en aluminio de alta pureza libre de otros metales

Bateria de niquel-cadmio robusta, duradera vy libre
de mantenimiento que proporciona autonomia de
90 minutos.

El blogue de terminales facilita las conexiones de
cableado.

Aluminio (contenido de Cu max.< 0.25%)

Pintura electrostatica RAL 7004
(Gris senales)
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Construidas De Acuerdo

Caracteristicas Eléctricas a Las Normas
— Alimentacion: 120/220VAC - 50/60HZ
— Factorfje Potencia: >0,9 UL 1203: Explosion-Proof and dust-ignition-
— Potencia:2 x W proof Electrical Equipment for use in Hazardous
— Tipo de Bateria: Niguel - Cadmio (Classified) Locations.
— Tiempo de Autonomia: 90min
(Rl >70 RETIE: Accesorios para uso en instalaciones
— Temperatura Color: 6000k especiales (areas clasificadas peligrosas).
|_Angulo de Apertura: 80°

Aplicaciones

Referencia] Potencia | Limenes Peso

Clase | Div. 1y2, grupos C,D

S7-LAE2W90 2X1W 200Lm 27Kg
Clase Il Div. 1y2, grupos E,F,G
Clase Il
NEMA7,NEMAS,NEMALX
Dimensiones

Perforacion Roscada @ 3/4"NPT
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