
Áreas Peligrosas
(Clasificadas) NEMA 7/9

1.

Se utilizan en instalaciones eléctricas en áreas peligrosas 
(clasificadas). Sirve como estación de mando local para 
el encendido o apagado de sistemas eléctricos y como 
acceso a un control remoto de motores.

Las luces piloto permiten tener garantía visual de que los 
sistemas están energizados o en funcionamiento; circuitos 
con tensiones disponibles en 24VDC, 120VAC y 220VAC.

Están diseñadas para uso en instalaciones eléctricas 
de plantas petroquímicas, refinerías, estaciones de 
combustible y gas, y otras industrias con atmósferas 
explosivas, donde exista presencia de gases o vapores 
en condiciones normales de trabajo o durante eventos 
anormales de operación.

Características

Aplicaciones

Elaboradas en aluminio fundido.

Accesos roscados NPT en diámetros desde ½” hasta 
1” para entrada y salida de tuberías IMC o RMC.
 
Luces piloto con led incluido voltaje de 24VCD, 
120VAC y 220VAC.

Disponible en 3 tipos: para 1, 2 o 3 funciones.

Varias posibilidades de combinaciones en las 
instalaciones entre pulsadores, luces piloto, 
selectores.

El modelo de botonera de 3 funciones se ofrece en 
dos configuraciones, normal para áreas peligrosas 
(clasificadas) o con o´ring interno en la tapa para 
mantener el grado de protección cuando se usa a la 
intemperie: NEMA 7 + NEMA 4*.

Tornillería en acero inoxidable.

Placa de identificación en acero inoxidable para uso 
en áreas peligrosas (clasificadas).

Cuenta con orejas de fijación fundidas al cuerpo de 
la botonera.

Los cuellos de las conexiones son suaves y 
redondeados para proteger el aislamiento de los 
conductores.

Color de la pintura RAL 7004.

Los pulsadores se suministran con una placa 
cuadrada que indica el funcionamiento del pulsador 
“START – ENCENDER” y “STOP – PARAR”

Los selectores permiten la instalación de dispositivos 
de bloqueo y candadeo. 

Estaciones Pulsadoras
(Botoneras)
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Pulsador de arranque.
Pulsador de parada.
Parada de emergencia.
Interruptor sencillo.
Interruptor conmutable.
Pulsador de arranque y parada.
Pulsador de arranque y luz piloto.
Pulsador de parada y luz piloto.
Pulsador de parada de emergencia y luz piloto.
Selector de dos posiciones.
Selector de tres posiciones.
Pulsador de arranque, parada y selector de dos 
posiciones.
Pulsador de arranque, parada y selector de tres 
posiciones.
Pulsador de arranque, parada y parada de emergencia.
Pulsador de arranque, parada y luz piloto

Opciones de Estaciones Pulsadoras Acabados

Materiales

Cubiertas de acrílico en los pulsadores para proteger o 
prevenir accionamiento accidental.

Contactos dobles NC/NA de acuerdo a solicitud del cliente 
en los pulsadores.

Aluminio: Pintura electrostática RAL 7004 
Hierro Nodular: Recubrimiento cincado azul.

Hierro Nodular (Adicionar sufijo FE)

UL 1203:

NEC: 
CSA C22.1:

ANSI/ASME B1 20.1:

RETIE:

Explosion-Proof and dust-ignition-proof Electrical 
Equipment for use in Hazardous (Classified) Locations.

Enclosures for Electrical Equipment,
Non-Environmental Considerations

National Electric Code.

Código Eléctrico Canadiense.

Pipe Threads, General Purpose

Código Eléctrico Colombiano

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
Accesorios para uso en instalaciones especiales (áreas 
clasificadas peligrosas).

Construidas de Acuerdo
a las Normas y Reglamentos

Reset Luz Piloto PotenciometroPulsador Hongo o
Parada de EmergenciaSelectorPulsador de Arranque

Pulsadores Para Uso En Áreas Peligrosas
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(Clasificadas) NEMA 7/9

2.

Referencia en 
Aluminio

Referencia en
Hierro

Función
Operador 1

Función 
Operador 2

Función 
Operador 3 # de salidas Ø de la salida

Pulsador Arranque - - 1 1/2”

Pulsador Arranque - - 1 3/4”

S7-1PA1100 S7-1PA1100FE Pulsador Arranque - - 1 1”
Pulsador Parada - - 1 1/2”
Pulsador Parada - - 1 3/4”

S7-1PP1100 S7-1PP1100FE Pulsador Parada - - 1 1”
Pulsador Arranque - - 2 1/2”
Pulsador Arranque - - 2 3/4”

S7-1PA2100 S7-1PA2100FE Pulsador Arranque - - 2 1”
Pulsador Parada - - 2 1/2”
Pulsador Parada - - 2 3/4”

S7-1PP2100 S7-1PP2100FE Pulsador Parada - - 2 1”
Parada Emergencia - - 1 1/2”
Parada Emergencia - - 1 3/4”

S7-1PH1100 S7-1PH1100FE Parada Emergencia - - 1 1”
Parada Emergencia - - 2 ½”
Parada Emergencia - - 2 ¾”

S7-1PH2100 S7-1PH2100FE Parada Emergencia - - 2 1”
Pulsador Arranque Pulsador Parada - 1 1/2”
Pulsador Arranque Pulsador Parada - 1 3/4”

S7-1PA1PP1100 S7-1PA1PP1100FE Pulsador Arranque Pulsador Parada - 1 1”
Pulsador Arranque Pulsador Parada - 2 1/2”
Pulsador Arranque Pulsador Parada - 2 3/4”

S7-1PA1PP2100 S7-1PA1PP2100FE Pulsador Arranque Pulsador Parada - 2 1”
Interruptor Sencillo - - 1 1/2”
Interruptor Sencillo - - 1 3/4”

S7-INT1100 S7-INT1100FE Interruptor Sencillo - - 1 1”
Interruptor Sencillo - - 2 1/2”
Interruptor Sencillo - - 2 3/4”

S7-INT2100 S7-INT2100FE Interruptor Sencillo - - 2 1”
Interruptor Conmutable - - 1 1/2”
Interruptor Conmutable - - 1 3/4”

S7-INTC1100 S7-INTC1100FE Interruptor Conmutable - - 1 1”
Interruptor Conmutable - - 2 1/2”
Interruptor Conmutable - - 2 3/4”

S7-INTC2100 S7-INTC2100FE Interruptor Conmutable - - 2 1”
Interruptor Sencillo - - 1 1/2”
Interruptor Sencillo - - 1 3/4”

S7-INTSB1100 S7-INTSB1100FE Interruptor Sencillo - - 1 1”
Interruptor Sencillo - - 2 1/2”
Interruptor Sencillo - - 2 3/4”

S7-INTSB2100 S7-INTSB2100FE Interruptor Sencillo - - 2 1”
Pulsador Arranque Pulsador Parada Luz Piloto 1 1/2”
Pulsador Arranque Pulsador Parada Luz Piloto 1 3/4”

S7-1PA1PP1LP1100 S7-1PA1PP1LP1100FE Pulsador Arranque Pulsador Parada Luz Piloto 1 1”

Pulsador Arranque Pulsador Parada Luz Piloto 2 1/2”

Pulsador Arranque Pulsador Parada Luz Piloto 2 3/4”
S7-1PA1PP1LP2100 S7-1PA1PP1LP2100FE Pulsador Arranque Pulsador Parada Luz Piloto 2 1”

Pulsador Arranque Pulsador Parada Selector 2 posiciones 1 1/2”

Pulsador Arranque Pulsador Parada Selector 2 posiciones 1 3/4”

Referencias Estaciones Pulsadoras (Botoneras)
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Áreas Peligrosas
(Clasificadas) NEMA 7/9

S7-1PA1PP1S2P1100 S7-1PA1PP1S2P1100FE Pulsador Arranque Pulsador Parada Selector 2 posiciones 1 1”
Pulsador Arranque Pulsador Parada Selector 2 posiciones 2 1/2”
Pulsador Arranque Pulsador Parada Selector 2 posiciones 2 3/4”

S7-1PA1PP1S2P2100 S7-1PA1PP1S2P2100FE Pulsador Arranque Pulsador Parada Selector 2 posiciones 2 1”
Pulsador Arranque Pulsador Parada Selector 3 posiciones 1 1/2”
Pulsador Arranque Pulsador Parada Selector 3 posiciones 1 3/4”

S7-1PA1PP1S3P1100 S7-1PA1PP1S3P1100FE Pulsador Arranque Pulsador Parada Selector 3 posiciones 1 1”
Pulsador Arranque Pulsador Parada Selector 3 posiciones 2 1/2”
Pulsador Arranque Pulsador Parada Selector 3 posiciones 2 3/4”

S7-1PA1PP1S3P2100 S7-1PA1PP1S3P2100FE Pulsador Arranque Pulsador Parada Selector 3 posiciones 2 1”

Referencia 
Aluminio Referencia Hierro Función Operador 1 Función 

Operador 2
Función 

Operador 3 # de salidas Ø de la salida

Dimensiones Estaciones Pulsadoras (Botoneras)

Referencias Estaciones Pulsadoras (Botoneras)

Tipo Número de 
Salidas

Ø de la 
salida

Volumen cm3 
(in)3

Peso gr 
(lb)

A
mm 
(in)

B
mm 
(in)

C
mm 
(in)

D
mm 
(in)

E
mm 
(in)

F
mm 
(in)

G
mm 
(in)

H
mm 
(in)

TIPO 1 y 2
1 
- 
2

1/2” 
3/4” 

1”

2389 132 109 138 164 80 116

(31,3) (6,9) (4,2) (6,4) (2,9) (3,1)

TIPO 3
1 
- 
2

1/2” 
3/4” 

1”

3941 249 174 182 78 187

(82,4) (8,76) (9,8) (6,8) (4,9) (6,2) (7,1) (3,07) (4,1) (7,3)
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A

F

H
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(Clasificadas) NEMA 7/9

4.

Referencia en 
Aluminio

Referencia en
Hierro

Función
Operador 1

Función 
Operador 2

Función 
Operador 3 # de salidas Ø de la salida

Referencias Estaciones Pulsadoras (Botoneras)
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S7-1PA1LP1050
S7-1PA1LP1075
S7-1PA1LP1100
S7-1PA1LP2050
S7-1PA1LP2075
S7-1PA1LP2100
S7-1PA2LP1050
S7-1PA2LP1075
S7-1PA2LP1100
S7-1PA2LP2050
S7-1PA2LP2075
S7-1PA2LP2100
S7-1PA1PH1050
S7-1PA1PH1075
S7-1PA1PH1100
S7-1PA1PH2050
S7-1PA1PH2075
S7-1PA1PH2100
S7-2PA1PH1050
S7-2PA1PH1075
S7-2PA1PH1100
S7-2PA1PH2050
S7-2PA1PH2075
S7-2PA1PH2100
S7-1S2P1PH1050
S7-1S2P1PH1075
S7-1S2P1PH1100
S7-1S2P1PH2050
S7-1S2P1PH2075
S7-1S2P1PH2100
S7-1PA1S3P1050
S7-1PA1S3P1075
S7-1PA1S3P1100
S7-1PA1S3P2050
S7-1PA1S3P2075
S7-1PA1S3P2100

S7-1PA1LP1050FE
S7-1PA1LP1075FE
S7-1PA1LP1100FE
S7-1PA1LP2050FE
S7-1PA1LP2075FE
S7-1PA1LP2100FE
S7-1PA2LP1050FE
S7-1PA2LP1075FE
S7-1PA2LP1100FE
S7-1PA2LP2050FE
S7-1PA2LP2075FE
S7-1PA2LP2100FE
S7-1PA1PH1050FE
S7-1PA1PH1075FE
S7-1PA1PH1100FE
S7-1PA1PH2050FE
S7-1PA1PH2075FE
S7-1PA1PH2100FE
S7-2PA1PH1050FE
S7-2PA1PH1075FE
S7-2PA1PH1100FE
S7-2PA1PH2050FE
S7-2PA1PH2075FE
S7-2PA1PH2100FE
S7-1S2P1PH1050FE
S7-1S2P1PH1075FE
S7-1S2P1PH1100FE
S7-1S2P1PH2050FE
S7-1S2P1PH2075FE
S7-1S2P1PH2100FE
S7-1PA1S3P1050FE
S7-1PA1S3P1075FE
S7-1PA1S3P1100FE
S7-1PA1S3P2050FE
S7-1PA1S3P2075FE
S7-1PA1S3P2100FE

Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Selector 2 Posiciones
Selector 2 Posiciones
Selector 2 Posiciones
Selector 2 Posiciones
Selector 2 Posiciones
Selector 2 Posiciones
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque

1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1

½”
¾”
1”
½”
¾”
1”
½”
¾”
1”
½”
¾”
1”
½”
¾”
1”
½”
¾”
1”
½”
¾”
1”
½”
¾”
1”
½”
¾”
1”
½”
¾”
1”
½”
¾”
1”
½”
¾”
1”
½”
¾”
1”
½”
¾”
1”
½”
¾”
1”
½”
¾”
1”
½”
¾”
1”

Luz Piloto
Luz Piloto
Luz Piloto
Luz Piloto
Luz Piloto
Luz Piloto

Luz Piloto Doble 
Luz Piloto Doble 
Luz Piloto Doble 
Luz Piloto Doble 
Luz Piloto Doble 
Luz Piloto Doble 

Parada de Emergencia
Parada de Emergencia
Parada de Emergencia
Parada de Emergencia
Parada de Emergencia
Parada de Emergencia
Parada de Emergencia
Parada de Emergencia
Parada de Emergencia
Parada de Emergencia
Parada de Emergencia
Parada de Emergencia
Parada de Emergencia
Parada de Emergencia
Parada de Emergencia
Parada de Emergencia
Parada de Emergencia
Parada de Emergencia
Selector 3 Posiciones
Selector 3 Posiciones
Selector 3 Posiciones
Selector 3 Posiciones
Selector 3 Posiciones
Selector 3 Posiciones

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Selector de 2 Posiciones
Selector de 2 Posiciones
Selector de 2 Posiciones
Selector de 3 Posiciones
Selector de 3 Posiciones
Selector de 3 Posiciones
Selector de 2 Posiciones
Selector de 2 Posiciones
Selector de 2 Posiciones
Selector de 3 Posiciones
Selector de 3 Posiciones
Selector de 3 Posiciones
Selector de 2 Posiciones
Selector de 2 Posiciones
Selector de 2 Posiciones
Selector de 2 Posiciones

S7-1LP1PA1S2P1050
S7-1LP1PA1S2P1075
S7-1LP1PA1S2P1100
S7-1LP1PA1S3P1050
S7-1LP1PA1S3P1075
S7-1LP1PA1S3P1100
S7-1LP1PA1S2P2050
S7-1LP1PA1S2P2075
S7-1LP1PA1S2P2100
S7-1LP1PA1S3P2050
S7-1LP1PA1S3P2075
S7-1LP1PA1S3P2100
S7-1PA1PH1S2P1050
S7-1PA1PH1S2P1075
S7-1PA1PH1S2P1100

S7-1LP1PA1S2P1050FE
S7-1LP1PA1S2P1075FE
S7-1LP1PA1S2P1100FE
S7-1LP1PA1S3P1050FE
S7-1LP1PA1S3P1075FE
S7-1LP1PA1S3P1100FE
S7-1LP1PA1S2P2050FE
S7-1LP1PA1S2P2075FE
S7-1LP1PA1S2P2100FE
S7-1LP1PA1S3P2050FE
S7-1LP1PA1S3P2075FE
S7-1LP1PA1S3P2100FE
S7-1PA1PH1S2P1050FE
S7-1PA1PH1S2P1075FE
S7-1PA1PH1S2P1100FE

Luz Piloto
Luz Piloto
Luz Piloto
Luz Piloto
Luz Piloto
Luz Piloto
Luz Piloto
Luz Piloto
Luz Piloto
Luz Piloto
Luz Piloto
Luz Piloto
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque

Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Parada de Emergencia
Parada de Emergencia
Parada de Emergencia
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5.

Referencia en 
Aluminio

Referencia en
Hierro

Función
Operador 1

Función 
Operador 2

Función 
Operador 3 # de salidas Ø de la salida

Referencias Estaciones Pulsadoras (Botoneras)
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S7-1PA1PH1S3P1050
S7-1PA1PH1S3P1075
S7-1PA1PH1S3P1100
S7-1PA1PH1S2P2050
S7-1PA1PH1S2P2075
S7-1PA1PH1S2P2100
S7-1PA1PH1S3P2050
S7-1PA1PH1S3P2075
S7-1PA1PH1S3P2100
S7-2INT1050
S7-2INT1075
S7-2INT1100
S7-2PH1050
S7-2PH1075
S7-2PH1100
S7-CE1F1050
S7-CE1F1075
S7-CE1F1100
S7-CE1F2050
S7-CE1F2075
S7-CE1F2100
S7-CE2F1050
S7-CE2F1075
S7-CE2F1100
S7-CE2F2050
S7-CE2F2075
S7-CE2F2100
S7-CE2F1050
S7-CE2F1075
S7-CE2F1100
S7-CE2F2050
S7-CE2F2075
S7-CE2F2100
S7-CE3F1050
S7-CE3F1075
S7-CE3F1100
S7-CE3F2050
S7-CE3F2075
S7-CE3F2100
S7-GBPCO2510KMV
S7-GBPCO2510KMV

S7-1PA1PH1S3P1050FE
S7-1PA1PH1S3P1075FE
S7-1PA1PH1S3P1100FE
S7-1PA1PH1S2P2050FE
S7-1PA1PH1S2P2075FE
S7-1PA1PH1S2P2100FE
S7-1PA1PH1S3P2050FE
S7-1PA1PH1S3P2075FE
S7-1PA1PH1S3P2100FE
S7-2INT1050FE
S7-2INT1075FE
S7-2INT1100FE
S7-2PH1050FE
S7-2PH1075FE
S7-2PH1100FE
S7-CE1F1050FE
S7-CE1F1075FE
S7-CE1F1100FE
S7-CE1F2050FE
S7-CE1F2075FE
S7-CE1F2100FE
S7-CE2F1050FE
S7-CE2F1075FE
S7-CE2F1100FE
S7-CE2F2050FE
S7-CE2F2075FE
S7-CE2F2100FE
S7-CE2F1050FE
S7-CE2F1075FE
S7-CE2F1100FE
S7-CE2F2050FE
S7-CE2F2075FE
S7-CE2F2100FE
S7-CE3F1050FE
S7-CE3F1075FE
S7-CE3F1100FE
S7-CE3F2050FE
S7-CE3F2075FE
S7-CE3F2100FE
S7-GBPCO2510KMVFE
S7-GBPCO2510KMVFE

Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Pulsador de Arranque
Interruptor Doble
Interruptor Doble
Interruptor Doble
Parada Emergencia Doble
Parada Emergencia Doble
Parada Emergencia Doble
Botonera 1 Función CE
Botonera 1 Función CE
Botonera 1 Función CE
Botonera 1 Función CE
Botonera 1 Función CE
Botonera 1 Función CE
Botonera 2 Funciones CE
Botonera 2 Funciones CE
Botonera 2 Funciones CE
Botonera 2 Funciones CE
Botonera 2 Funciones CE
Botonera 2 Funciones CE
Botonera 2 Funciones CE
Botonera 2 Funciones CE
Botonera 2 Funciones CE
Botonera 2 Funciones CE
Botonera 2 Funciones CE
Botonera 2 Funciones CE
Botonera 3 Funciones CE
Botonera 3 Funciones CE
Botonera 3 Funciones CE
Botonera 3 Funciones CE
Botonera 3 Funciones CE
Botonera 3 Funciones CE
Botonera especial de control
Botonera especial de control

1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2

½”
¾”
1”
½”
¾”
1”
½”
¾”
1”
½”
¾”
1”
½”
¾”
1”
½”
¾”
1”
½”
¾”
1”
½”
¾”
1”
½”
¾”
1”
½”
¾”
1”
½”
¾”
1”
½”
¾”
1”
½”
¾”
1”
¾”
1”

Parada de Emergencia
Parada de Emergencia
Parada de Emergencia
Parada de Emergencia
Parada de Emergencia
Parada de Emergencia
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